POMPE A CHALEUR

Sondes géothermiques, circuits enterrés, corbeilles 65 a
géothermiques et pieux énergétiques

canton de
<ivaud

Demande d’autorisation pour la construction et I’exploitation d’une installation
géothermique fermée "

Service responsable :

Département du territoire et de I'environnement - Direction générale de I'environnement
Division EAU - Eaux souterraines, hydrogéologie

Rue du Valentin 10, 1014 Lausanne - Tél. 021 316 75 26 / 27, Fax 021 316 75 12
info.questionnaire65@vd.ch

1. Situation

Commune : Bavoix Lieu-dit :

Adreses Chemin des Prés Mellets 5

NPA et localité : 1372 Bavoix

Coordonnées géographiques : 2533131 / 1170828 N° parcelle (s) : 10

2. Acteurs du projet PAC

Propriétaire ou promettant acquéreur
Gianpiero, Nadia, Daniele & Christelle Pastore

p.a. FL Architectes et Associés SA

Nom, prénom :

ou raison sociale :

E-iiigl] s info@flaa.ch Tél 021 811 05 80
R Chemin du Bief 6b Fas -

NPA etlocalite : 102/ Lonay

Auteur du projet (éventuellement chauffagiste)

Nom, prénom : Blaser Emmanuel

ou raison sociale : Blaser Energie

E.ffidil « emmanuel@blaser-energie.ch Te/: 079598 0209
Adresse Rue du Montellaz 8 Fax: -

NPA etlocalite : 1929 Seigneux

Hydrogéologue conseils
Nom du bureau d’hydrogéologues mandaté pour le relevé du forage (cuttings) et le suivi des travaux, selon autorisation.

Nom, prénom : A adjuger avant les travaux

ou raison sociale :

E-mail : Tél :

Adresse : Fax :

NPA et localité :

1) Valable comme annonce de forage (selon art. 4 de la loi sur le cadastre géologique, LCG) si autorisation octroyée
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POMPE A CHALEUR

65 a

Entreprise de forage (pour sondes et pieux géothermiques)

Nom, prénom : A adjuger avant les travaux

ou raison sociale :

E-mail :

Adresse :

NPA et localité :

Tél:

Fax:

Certificat de qualité GSP :  [X] oui [ non

3. Description du projet

Date prévue pour les travaux de forage : Printemps 2025

Sondes géothermiques

Profondeur des sondes [m] : 180

Thermostat anti-gel : X oui [] non
Ethylenglycol

Liquide caloporteur :

Nombre de sondes :

& des sondes [mm] :

40

[C] Circuits enterrés

Profondeur de pose [m] :

& des tuyaux [mm] :

Liquide caloporteur :

Surface de pose [m?] :

[] Corbeilles géothermiques

Profondeur des corbeilles [m] :

& des corbeilles [m] :

Liquide caloporteur :

Nombre de corbeilles :

& des tuyaux [mm] :

[] Pieux géothermiques

Profondeur des pieux [m] :

& des tuyaux [mm] :

Liquide caloporteur :

Nombre de pieux :

Annexe a fournir : Plan de situation cadastral figurant les installations du projet PAC (implantation des sondes)

Seigneux, le 19 janvier 2024

Lieu et date :
Blaser Energi
Rue du Monteltz Stigneux
G 98 02 (€
Signature du propriétaire ou de son représentant : c-mail: emmanucl@blaser-energie.ch

Edition novembre 2014

212



elco

AQUATOP S
Données techniques AQUATOP S06 S08 S11 S14 $17
Puissance BO/W35 Qj nominale kw 5,59 7,74 10,49 13,47 16,83
Pet nominale kW 1,22 1,66 2,11 2,73 3,44
(EN 14511, EN 14825) Qk nominale kw 4,37 6,08 8,38 10,74 13,39
Ccop 4,60 4,65 4,98 4,94 4,89
A utilisateur = 5K BO/WS55 Qp, nominale kw 4,85 6,71 9,10 11,99 14,78
Per nominale kW 1,86 2,53 3,20 4,27 5,34
Qg nominale kW 2,99 4,18 5,90 7,72 9,44
Qj, puissance copP 2,61 2,65 2,84 2,80 2.77
calorifique W10/W35 Qp, nominale kw 6,67 9,84 13,34 17,06 21,27
) Pei nominale kW 1,19 1,73 2,19 2,81 3,53
Pel puissance Qg nominale kw 5,48 8,11 11,15 14,25 17,74
absorbée COP 5,61 5,69 6,08 6,07 6,03
o . d W10/W55 Qp nominale kw 6,07 8,95 12,51 15,52 19,35
k pUissance.ce Per nominale kW 1,79 2,60 3,31 4,22 5,31
réfrigération Qy nominale kw 4,28 6,35 9,20 11,30 14,04
COP 3,39 3,44 3,78 3,68 3,64
Evaporateur Débit volumique min. / max. m3/h 0,8/2,0 1,17/2,6 1,55/3,6 1,9/4,6 2,45/5,9
Type de pompe Wilo Type YPRS7.5 YPRS7.5 SP1-8 SP1-8 SP 1-12
o ) BO/W35 )* nominale m3/h 1,4 1,93 2,71 3,34 4,29
)* débit volumique y kPa 16 24 14 21 26
Ay=3K )8 kPa 56 37 58 67 85
y Hes dis ch BO/W55 )* nominale m3/h 1,01 1,39 1,99 2,41 3,10
pertes de charge y kPa 8 12 8 11 15
pompe & chaleur ) kPa 71 66 72 65 90
)8 pression résiduelle W10/W35 ;‘; nominale mk3'{>h 11,%6 2é289 35270 3526 5;3,9;8
X - a
a allure maximum )8 KPa 54 27 50 35 50
de la pompe
W10/W55 )* nominale m3/h 1,34 1,84 2,70 3,19 4,10
)y kPa 12 18 12 16 23
)8 kPa 63 47 61 51 82
Vase d'expansion litres 18 18 25 25 25
Condenseur Débit volumique min./ max. m3/h 0,29/1,5 0,4/2,0 0,53/2,7 0,65/3,5 0,84/4,2
X : BO/W35 )® nominale m3/h 1,06 1,38 1,85 2,37 2,91
5 t | ’ 1 ' 7 '
) iez's"z umique y kPa 14 18 14 16 20
t )8 kPa 43 53 50 50 51
)¢ débit volumique BO/W55 ¥6 nominale m3/h 0,60 0,78 1,03 1,34 1,65
Ay=8K )y kPa 4 6 5 5 6
)8 kPa 66 69 69 75 66
V' pertes de charge W10/W35 ) nominale  m¥h 1,36 176 2,31 3,03 3,72
pompe a chaleur y kPa 20 26 24 23 32
. - )8 kPa 28 39 31 32 31
)8 pression résiduelle = - 5
3 allire magimum W10/W55 ;7 nominale mk}/)h O,ZB 1,g1 1,;%8 1,773 21,103
a
ee [a pampE )8 kPa 57 67 67 78 61
Limites d'application Sol min. / max °C -8/20
Température de source froide Eau min. / max °C 3/20
Température de départ chauffage min. / max. °c 20/ 65
Données électriques Courant nominal circuit de charge 3/N/PE 400 V/50 Hz
Puissance absorbée PACs.REC)?  max. kw 2,8 3,4 4,6 5,9 7.4
Intensité électrique absorbée PAC s. REC )° max. A 54 6,5 8,9 11,2 13,8
)? pompe a chaleur (PAC) REC max. A 8,7 8,7 8,7 8,7 8,7
sans résistance électr. chauffante (REC)
Courant nominal BO/ W35 A 2,22 3,22 4,10 5,23 6,58
W55 A 3,11 4,52 5,56 7,34 9,24
W10/ W35 A 2,39 3,47 4,36 5,64 7,09
W55 A 3,20 4,64 5,86 7,53 9,48
Courant d'appel VSA A 21,5 12,5 15,5 19,5 25
Rotor bloqué LRA A 29,0 41,2 49,8 53,1 67,4
Facteur de puissance Cos Phi W35 BO /W10 0,80/0,83
Puissance Résistance électr. chauffante (REC) kW commutable 2/4/6
Protection externe PACs.REC)? 3 poles A C10A C10A C10A C13A C16A
REC 3 poles A C10A C10A C10A C10A C10A
Nombre de démarrages par heure max. 3
Temporisation de remise sous tension aprés coupure de courant minutes 20
Fluide caloporteur / antigel 'R410A quantité kg 1,9 2,3 2.9 3,1 3,8
GWP / équivalent CO, /t 2088/4,0 2088/4,8 2088/6,1 2088/6,5 2088/7,9
Niveau de puissance acoustique Lwa BO/W35 dB(A) 35 32 34 37 39
(EN 12102) BO/W55 dB(A) 39 34 38 42 45
Niveau de pression acoustique Lpa BO/W35 dB(A) 33 30 32 35 37
1 m distance (Q8) BO/W55 dB(A) 37 32 36 40 43
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